
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Одиновное протяжение 

уличной водопроводной 

сети (на конец года), км

2953.6 3038.9 3113.5 3244.5 3127.0 3153.0 3201.1 3135.3 3198.7 3208.6 3237.6 3275.2 3256.2 3258.4 3267.4 3080.8 3056.9 2980.8

в городской местности 988.2 1318.1 1133.9 1214.7 1091.8 1092.8 1117.2 1116.8 1097.9 1112.0 1103.3 1121.1 1101.9 1101.5 1113.8 1111.6 1170.3 1170.3

в сельской местности 1965.4 1720.8 1979.6 2028.8 2035.2 2060.2 2083.9 2018.5 2100.8 2096.6 2134.3 2154.1 2154.3 2156.9 2153.6 1969.2 1886.6 1810.5

Установленная 

производственная 

мощность водопроводов, 

м³ в сутки

539.2 551.7 591.6 588.0 574.0 575.0 582.0 579.9 619.1 599.5 602.1 587.4 598.2 590.8 597.9 544.4 566.6 571.6

в городской местности 388.2 408.2 426.5 409.1 409.1 409.4 421.1 422.0 418.5 418.5 407.5 408.0 416.1 409.5 419.9 391.5 397.7 399.7

в сельской местности 151.0 143.5 165.1 178.9 164.9 165.6 160.9 157.9 200.6 181.0 194.6 179.2 182.1 181.3 178.0 152.9 168.9 171.9

Уличная водопроводная 

сеть, нуждающаяся в 

замене - всего, км

1650.8 1821.6 1827.6 1789.8 1719.5 1637.9 1616.8 1629.4 1736.1 1746.2 1748.0 1738.8 1730.9 1741.5 1742.9 1642.5 1626.0 1653.0

в городской местности 504.0 677.1 596.8 578.4 573.0 555.5 510.0 508.5 511.2 511.9 536.5 541.2 541.9 545.2 549.4 549.1 577.9 580.5

в сельской местности 1146.8 1144.5 1230.8 1211.4 1146.5 1082.4 1106.8 1120.9 1224.9 1234.3 1211.5 1197.6 1189.0 1196.3 1193.5 1093.4 1048.1 1072.5

в процентах к общей  

протяженности уличной 

водопроводной сети

55.9 59.8 58.7 55.2 55.0 51.9 50.5 52.0 54.3 54.4 54.0 53.1 53.2 54.3 53.3 51.0 53.2 59.2

Число аварий 

водопровода, ед.
2939 2878 2346 2412 1661 1087 785 509 400 252 227 118 146 142 162 270 281 580

в городской местности 1758 1546 476 427 299 158 128 108 50 12 30 22 37 24 31 46 56 56

в сельской местности 1181 1332 1870 1985 1362 929 657 401 350 240 197 96 109 118 131 224 225 524
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